
LÖSUNGEN ZUR 
DESINFEKTION
DURCH LICHT

KLAPSOLUTIONS.COM

LÖSUNGEN FÜR DEN GESUNDHEITSSCHUTZ MIT HOHER WERTSCHÖPFUNG



Eliminiert 99,9%
der Viren und
Bakterien

Desinfiziert bis zu 120 m² 
in 60 minuten

luftdesinfektion
bei menschlicher
Anwesenheit

In Frankreich entwickelt 
und hergestellt

Eine Technologie, die
die Luft mithilfe von UV-C 
zu 99,9% desinfiziert

hello@klapsolutions.com
Tel +(41) 22 809 07 25

Gekoppelt mit einem LED-Beleuchtungssystem nutzt diese Light 
Of Desinfection-Technologie UV-C, um die Umgebungsluft in 
geschlossenen Räumen zu desinfizieren.

Die kontaminierte Luft wird von einer Lüftungsturbine erfasst, 
die den Luftstrom in einen Tunnel mit UV-C LED leitet. Durch 
die UV-C Strahlung wird die DNA der Moleküle zerstört und 
Viren un Bakterien werden abgetötet. Die desinfizierte Luft 
zirkuliert dann durch den Raum une sorgt für eine gesunde 
und sichere Umgebung.



Die wichtigsten Viren
alle durch LOD vernichtet

COVID-2019

GRIPPE

BRONCHIOLITIS

GASTROENTERITIS

Unsere Lösungen sind
für alle Arten von domänen geeignet.
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Unsere Lösungen
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ORIGIN’AIR
Hängelampe
Desinfiziert 15 bis 60m² 
in 60 Minuten

LOD’AIR 
Tischlampe
Desinfiziert 15m² 
in 60 Minuten

LAMPAD’AIR
Stehleuchte
Desinfiziert 15 bis 60m² 
in 60 Minuten

SUP’AIR
Desinfiziert 15 bis 30m² 
in 60 Minuten

7’AIR
Desinfiziert 7m³ 
in 60 Minuten

BAZOOK’AIR
Desinfiziert 360m3
in 60 Minuten

LOD’AIR
Kill vid
Desinfiziert 13m3
in 60 Minuten

EINSTECKEN
>I DESINFIZIEREN



LOD’AIR Hängelampe 
DESINF IZ IERT D IE LUFT mITTELS L ICHT

1000/2000

58

78

1500

800/1600

Hängelampe, Duale Technologie 
LED-Beleuchtung und/oder LOD-Desinfektion Duale Beleuchtung : 
Beleuchtung oder/und Desinfektion

Korpus aus stranggepresstem Aluminium, 
Direktbeleuchtung, opaler PMMA-Diffusor, 
2 Aufhänger, Längen festzulegen, 
Externe Stromversorgungen in der Deckeneinheit, 
Geräuschlose aktive Belüftungsanlage

99% COVID19
VIRUS & BAKTERIEN

60 MIN. 
AB 15 TO 30M2

650° IP 20 3
SDCM

50 000
L80
B10

artikelnr
ausführun-

gen
abmessungen

leistung 
lOD

volumetrie
leise aktive 

anlage

leistung 
leD

r farbea D preisestrahlurchfluss

LOD’AIR
Hängelampe 1000

1000 mm

20W
15m2 x 3m
en 60min. 

15,4dB
30W

>90
2700K
3000K 
4000K

± 3000lm

120°

LOD’AIR
Hängelampe 2000

± 4000lm40W2000 mm

LOD’AIR PLUS
Hängelampe 1000

1000 mm 40W
30m2 x 3m
en 60min. 

25,4dB
± 3000lm30W

LOD’AIR PLUS
Hängelampe 2000

2000 mm 60W
60m2 x 3m
en 60min. 

± 4000lm40W
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Aufpreis Sonderfarbe:
Einzelheiten s.10
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LAMPAD'AIR 
DESI NF I ZI ERT DIE LUFT M ITTELS LICHT 

Frei a lilfstelll1,1care ste:llllampe, 
Duale Teohnol'ugie l!.ED-!Bereuchtlmg ndluider LOD-Des,infektion 

Korpus aus s ranggepresstem Aluminium 
Direkte Beleuchtllng, opaler PMMA-Diffusor, 
1,50 m Netzka'bel 2iUm Einstecken ·n eine Ste<:kdose, 
rntegrie rte Netzteile. 
Schaller am LampenfuB 

Bnstenung der Lichtfn ensitat 
<lurch RF-Fembed ienung Aldive leise BeluHungsanlage /I 

AB SSll p 
lEISll,l,IG 

Ii.OD WL!Mlfm 

LAMPAD'AIR e 777mm 2(1W 15m2 x3m 
e11160mini, 

e 30m2 x3m LONPAO'Al1PLU5 777mm 4(1W e11160mini, 

l�SE AK1lVE 
IINIAG� D 

15,4dB 30W 

:25,4dB 30W 

99% 01 }1Jln19 
VIRUS,& 8AKTERIBN 

270 

2700K 
>90 3000K 

4000K 

IO 
C'II 

FlU 

30001m 

30001m 

!CB
60MIN. 

AB 15 TO 3:0M 2 

330 

1200 

LAMPAD'AIR 
DESI NF I ZI ERT DIE LUFT M ITTELS LICHT 

Frei a lilfstelll1,1care ste:llllampe, 
Duale Teohnol'ugie l!.ED-!Bereuchtlmg ndluider LOD-Des,infektion 

Korpus aus s ranggepresstem Aluminium 
Direkte Beleuchtllng, opaler PMMA-Diffusor, 
1,50 m Netzka'bel 2iUm Einstecken ·n eine Ste<:kdose, 
rntegrie rte Netzteile. 
Schaller am LampenfuB 

Bnstenung der Lichtfn ensitat 
<lurch RF-Fembed ienung Aldive leise BeluHungsanlage /I 

AB SSll p 
lEISll,l,IG 

Ii.OD WL!Mlfm 

LAMPAD'AIR e 777mm 2(1W 15m2 x3m 
e11160mini, 

e 30m2 x3m LONPAO'Al1PLU5 777mm 4(1W e11160mini, 

l�SE AK1lVE 
IINIAG� D 

15,4dB 30W 

:25,4dB 30W 

99% 01 }1Jln19 
VIRUS,& 8AKTERIBN 

270 

2700K 
>90 3000K 

4000K 

IO 
C'II 

FlU 

30001m 

30001m 

!CB
60MIN. 

AB 15 TO 3:0M 2 

330 

1200 
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SUP’AIR 
DESINF IZ IERT D IE LUFT mITTELS L ICHT

650° IP 20 3
SDCM

50 000
L80
B10

artikelnr
ausführun-

gen
abmessungen

leistung 
lOD

volumetrie
leise aktive 

anlage

leistung 
leD

r farbea D preisestrahlurchfluss

777 mmSUP’AIR 20W
15m2 x 3m
en 60min. 

15,4dB 10W

>90
2700K
3000K 
4000K

± 1000lm

120°

SUP’AIR PLUS
777 mm 40W

30m2 x 3m
en 60min. 

25,4dB ± 1000lm10W

Einzeln aufstellbare Tischlampe, 
Duale Technologie, LED-Beleuchtung und/oder LOD-Desinfektion

Korpus aus stranggepresstem Aluminium 
Direkte Beleuchtung, opaler PMMA-Diffusor, 
1,50 m Netzkabel zum Einstecken in eine Steckdose, 
Integrierte Netzteile, Schalter am Gerät Einstellung der Lichtintensität 
durch RF-Fernbedienung Aktive leise Belüftungsanlage

150110

58 133

77
7

60
0

99% COVID19
VIRUS & BAKTERIEN

60 MIN. 
AB 15 TO 30M2

Aufpreis Sonderfarbe: 
Einzelheiten s.10
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PLUG AND DISINFECT EINSTECKEN 
> DESINFIZIEREN frei aufstellbare 

Version
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1777mm 50W

Desinfiziert 360m3 in 1h
Made in France
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Wir kümmern uns
um ihren Shutz,

damit Sie den Kopf
für andere dinge frei haben.
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